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Sense-lnnovations ESS-AIR Engine Soundmodul V2 fr Flugzeuge

Art.Nr.: 39903

Das neue Soundsystem fr Flugmodelle. Jetzt kommt der richtig gute

Motorenklang in Ihre Flugmodelle!

Das System besteht aus einer kompakten Steuereinheit und zwei
hochwertigen Lautsprechern die einfach innen im Rumpf befestigt werden
(der Rumpf dient dabei als Resonanzkrper). Statten Sie Ihr Flugmodelle mit
tuschend echten Motorenklngen aus, es ist so einfach und Sie werden es
nicht mehr missen wollen! Lautstrke und Klang sind angenehm kernig und

die Lautstrke knnen Sie nach lhrem Geschmack einstellen.

Produktmerkmale
* Einfache Montage

* Kann direkt am Flugakku angeschlossen werden



* Betriebsspannung = 5 .. 26 Volt

* Zwei Motorensounds direkt per Knopfdruck whibar (Sternmotor oder
Reihenmotor)

* AUX-Kanal z.B. Maschinengewehrfeuer am Fernsteuersender
ein/ausschalten

* Knftige Software- und Soundupdates zum Download

* Sehr guter Klang, Lautstrke einstellbar ber + und - Taste

* Systemgewicht = ca. 1509 (Inkl. Lautsprecher)

Video & Klang Demonstration (Beispiel: Sternmotor - Weitere
Kinge in Vorbereitung bzw. per USB ladbar)

Viele verschiedene Sounds zum Download auf der Herstellerseite.

Eigenschaften

Dank der Lautsprecher in sogenannter Krperschalltechnik, Isst sich ein wirklich
beeindruckender Klang aus sehr kleinen und vor allem leichten Lautsprechern,
oder engl. bodyshaker, erreichen. Diese nutzen als Resonanzkrper das gesamte
Modell. Der dadurch erreichbare Resonanzkrper ist natrlich viel grer als man dies
mit einem herkmmlichen Lautsprecher erreichen knnte bei einem noch
angemessenen Verhltnis von Gre und Gewicht. Das neue Sensehobby ESS-Air
Soundmodul besteht aus einem Verstrker und 2 bodyshakern. Diese werden,
dank ihres Durchmessers von gerade mal 55mm, im Rumpfinnern einfach an die

Rumpfschale geklebt.

Technische Daten

" Lautsprecher Daten

Durchmesser :54mm
Gewicht :60g pro Speaker
Impedanz: 4 Ohm
Leistung:Nom.5W Max. 10W

Resonanz Frequenz: 312Hz

Bentigtes Zubehr

Achten Sie beim Abringen der Lautsprecher besonders darauf, dass der innere
Ring des speakers fest mit dem Resonazkrper verklebt wird, am besten nutzen
Sie dazu zustzlich zum vorhandenen Doppelklebeband noch geeigneten Klebstoff.
Dieser Ring ist der sogenannte "Vibrationsring". Von dessen fester Verbindung
mit dem Resonazkrper hngt eine erfolgreiche Installation im Modell und der

resultierend gute Sound mageblich ab.

99,99 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
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