


Futaba Telemetry Adapter TMA-1

Art.Nr.: P-TMA-1

Der TMA-1 Adapter empf?ngt die Telemetriedaten von FASSTest und T-
FHSS-Empf?ngern und zeigt diese ?bersichtlich, grafisch oder numerisch 
auf einem Android Smart-Phone oder Tablet an. Der Anschluss erfolgt ?ber 
ein OTG-Kabel am USB-Anschluss, die dazu erforderliche APP steht 
kostenlos zum Download auf der Homepage bereit. Folgende Sensoren 
k?nnen angeschlossen werden:

Temperatursensor SBS-01T 200?C

Temperatursensor SBS-01TE 125?C
Drehzahlsensor optisch SBS-01RO
Drehzahlsensor magnetisch SBS-01RM
Vario + H?hen - Sensor SBS-01A
GPS – Vario + H?hen-Sensor SBS-01G
Spannungssensor SBS-01V

Die Men?f?hrung erfolgt in Englisch, eine Deutsche Men?f?hrung ist in 
Vorbereitung. Wie im Sender sind auch hier Min. und Max - Alarmwerte und 
Alarmsignale einstellbar. Parallel zur Anzeige k?nnen die Telemetriedaten 
in einem leicht zu lesenden Textformat aufgezeichnet werden. Die 
Auswertung der aufgezeichneten Daten erfolgt ebenfalls mittels der App.

Systemvoraussetzungen
USB-Anschluss, Android min. 3.2, 1 GB RAM, 16 GB ROM

Spezifikation

Gewicht: 15.4g Verbinder: USB

Abmessungen: 69 x 79 x 12mm  

Tablet ist nicht enthalten
PREIS:

79,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100



