
Graupner Empf?nger GR-12 L, HoTT, 6 Kanal

Art.Nr.: S1012

Steuert bis zu 6 Servos

Der Graupner Empf?nger GR-12L verf?gt mit der verwendeten Graupner 
HoTT 2,4 GHz-Technologie ?ber modernste Komponenten und Software.

Die HoTT Technologie verwendet bis zu 75 Kan?le. Das sorgt f?r eine 
extreme Betriebssicherheit und Unempfindlichkeit gegen externe 
St?reinfl?sse.

Ohne zus?tzliche Sensorik werden Empf?ngerspannung, Temperatur sowie 
Signalst?rke ?bermittelt. Failsafe und Hold sind programmierbar. Die 
Eingangsempfindlichkeit des Empf?ngers und hierdurch die Reichweite 
konnten deutlich erh?ht werden. 
Der kleine und extrem leichte Empf?nger kann in nahezu alle Modelle 
problemlos eingebaut werden.

Der GR-12L Empf?nger verf?gt durch den breiten Spannungsbereich von 
3,6 V - 8,4 V (funktionsf?hig bis 2,5 V) ?ber hohe Zuverl?ssigkeit; auch bei 
Spannungsschwankungen. 
?ber eine rote LED zeigt der HoTT Empf?nger seinen Betriebszustand 
jederzeit deutlich an.

F?r die Programmierung und die Anzeige der Telemetrie-Daten bei 
Graupner Sendern der vorherigen Generation, ist eine Smart-Box (No. 
33700) n?tig. Diese erm?glicht auch f?r diese Sender volle Funktionalit?t, 
wie bspw. 5 programmierbare Mischer und SUMD – Signal.
Das SUMD Summensignal ist f?r zahlreiche Copter Flight Controls geeignet.

In unserem Graupner Onlineshop finden Sie das passende Zubeh?r und 
Ersatzteile f?r den Modellbau - die passenden Fernsteuerungen, 
Ladeger?te, Servos, NiMH- und LiPo Akkus.

Produktmerkmale

Die Verwendung von bis zu 75 Kan?len sorgt f?r eine extreme 



Betriebssicherheit und ist unempfindlich gegen externe St?reinfl?sse.
Breiter Empf?nger-Spannungsbereich von 3,6 V - 8,4 V (Funktionsf?hig 
bis 2,5 V).
Die rote LED signalisiert den Betriebszustand.
Die Gr??e und das Gewicht konnte reduziert werden.
Die Empf?ngereingangsempfindlichkeit und damit die Reichweite wurde 
weiter gesteigert.
Failsafe, Hold programmierbar

Funktionen mit SMART-BOX

5 Mischer programmierbar
Telemetrieanschluss anstelle eines Servos am Kanal 5 m?glich
SUMD-Signal am Kanal 6 programmierbar (z. B. f?r V-Stabi, Microbeast)

PREIS:

53,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100

