
FUTABA Kanalschalter CPS-1

Art.Nr.: P-CPS-1

Features

elektronscher Schalter
zwei LEDs mit Kabel und Stecker enthalten
programmierbar ber Sender T4PV

Technische Daten

Abmessungen: 16,0 x 22,0 x 7,6 mm (ohne berstand)
Gewicht: 5,9 g
Stromverbrauch: 10 mA bei 6,0 V
Ausgangsspannung: Abhngig von der Spannungsquelle des Empfngers.
Ausgangsstrom: max. 200 mA
Spannungsversorgung: NiMH Akku 4-5 Zellen
Betriebstemperaturbereich: -10 bis +45C
Beschreibung

CPS-1 Kanal Power Schalter mit zwei beiliegenden LEDs. Zur Beleuchtung 
z.B. eines Flugzeugrumpfes. Die LEDs knnen whrend des Betriebs mit Hilfe 
des CPS-1 AN/AUS geschaltet werden. Hierfr muss er an einem freien 
Schaltkanal eingesteckt werden. Der CPS-1 kann auch dafr genutzt werden, 
die Tragflchenbeleuchtung (LED) AN/ AUS zu schalten. So knnen Sie 
beispielsweise die Sichtbarkeit eines Flugzeugs oder Helikopters 
verbessern.

Lieferumfang

Schalter
2 LEDs
Bedienungsanleitung

  
Bedienungsanleitung, deutsch
(PDF, 655,3KB)

PREIS:

Unser bisheriger Preis 37,27 EUR
Jetzt nur 30,95 EUR
Sie sparen 17 % /6,32 EUR



inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100

