
Getriebe BMG-80 / 1:1,2 fr Boost 120

Art.Nr.: C9008

Seit ber 10 Jahren entwickeln wir leistungsfhige Brushlessantriebe fr 
Flugmodelle. Unser neues Getriebe, passend fr die Pichler Boost Motoren 
120 bis 180 ist dabei ein neuer Meilenstein. Nach ber 2-jhriger 
Entwicklungszeit sind wir stolz, Ihnen unser neues Getriebe fr unsere 28-Pol 
Motoren prsentieren zu knnen.

Warum ein Getriebe fr Auenlufermotoren? Der Einsatz unserer neuen 
Getriebe erhht das Drehmoment enorm und erlaubt den Betrieb von groen 
Luftschrauben im Bereich ab 22 Zoll bis 30 Zoll und darber. Der 
Stromverbrauch und die Ampere Belastung von Motor und Regler gehen 
vergleichsweise stark zurck. Dank des verlustarmen Riemenantriebs laufen 
die Antriebe extrem leise.

Messwerte / Tabelle [ hier klicken ]

berzeugende Vorteile
+ Verwendung groer Luftschrauben
+ Bis 20kg Schub (je nach Motor/Getriebe)
+ Mehr Flugzeit
+ Mehr Drehmoment
+ Leiser Betrieb

Kurzbeschreibung
* Passend fr BOOST 120
* CNC gefrst aus Kohlefaser und hochwertiger Alulegierung
* Verlustarmer Zahnriemenantrieb
* bersetzungsverhltnis 1:1,2 (serienmig)
* Riemenradstze 1:1,4 oder 1:1,6 separat erhltlich
* Vielfltige Abstimmungsmglichkeiten
* Gewicht ca. 1100g (ohne Motor)
* Ersatzteilservice

Lieferumfang
Getriebebox ohne Motor mit Untersetzung 1:1,2 (T5-36 Getriebe und 1 
Zahnriemen)

https://www.dropbox.com/s/rforb8gifkzw96o/messdaten boost 120 - 180.pdf?dl=0


PREIS:

394,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100

