
Fishing People Baiting B500 V3 RTR grau - Futterboot - incl. Tragetasche

Art.Nr.: B-FP3151GEUR / 26080

RC Funktionen

Vorwrts-Rckwrts
Lenkung
Futterklappe ffnen
Steuerung Unterwasserkamera (optionales Zubehr)
Beschreibung

Das B500 in der V3 Version ist ein leistungsfhiges und kompaktes 
Futterboot fr Hobbyfischer und Angler. Mit seinem groen Trichter bietet das 
B500 ausreichend Kapazitt fr 500g Fischfutter. Das Futterboot bietet 
zudem die Mglichkeit die Angelschnur zu schleppen und dementsprechend 
gezielt zu platzieren. Der robuste ABS-Kunststoff Rumpf ist auf 
Langlebigkeit ausgelegt. Fr den bequemen Transport verfgt er ber einen 
Tragegriff an der Oberseite. Bei Nachtfahrten helfen farbige LED 
Positionsleuchten bei der Orientierung. 
Der im Lieferumfang enthaltene Akku ermglicht eine Fahrzeit von ca. 1,5 
Stunden. 
Aufgrund der leichten Bauweise und der hohen Funktionalitt ist dieses 
Modell der perfekte Helfer fr alle Hobbyangler. 
In der V3 Version wurde die Rckwrtsfahrt verbessert und der Futtertrichter 
hat in dieser Version Schwingtren statt Gleittren.

Kdertrichter
Das Baiting 500 hat einen groen Trichter in der Mitte des Bootes, der etwa 
500g Trockenkder aufnehmen kann. In der Klappe befindet sich eine Kerbe, 
die es Ihnen ermglicht, gleichzeitig Ihre Angelschnur zu schleppen. Drcken 
Sie den Entriegelungsknopf am Sender und die Klappe ffnet sich, wodurch 
Sie die Schnur und den Kder gleichzeitig freigeben.

Magnetische Angelhaken-Schnurfreigabe
Sie knnen die mitgelieferten, magnetischen Pothooks an Ihrer Angelschnur 
befestigen und diese schleppen. Mit einem leichten Ziehen an der 
Angelschnur knnen Sie den Magneten trennen, um den Haken genau dort 
zu positionieren, wo Sie es wollen. Sie knnen die Schnur auch zu einem 
Wunschpunkt schleppen, das Boot anhalten, und den Haken mit leichtem 
Zug lsen, wenn der Fisch den Kder nimmt. Dies verschafft Ihnen den 



Vorteil, dass Sie Ihren Angelplatz frei wechseln knnen.

Nutzung bei Nacht
Das Baiting 500 ist mit vorderen und hinteren LED-Leuchten fr den 
Nachtbetrieb ausgestattet. Sie sind in die Oberseite des Bootes 
eingelassen, um zu vermeiden, dass sie direkt auf das Wasser scheinen. 
Dennoch beleuchten sie mgliche Hindernisse. Die vorderen LEDs sind blau, 
die hinteren LEDs sind rot, so dass Sie immer sehen knnen, in welche 
Richtung das Boot zeigt. Es gibt einen LED-Schalter, mit welchem Sie die 
LEDs tagsber ausschalten knnen.

Lange Fahrzeit und wechselbarer, wiederaufladbarer Fahrakku
Der mitgelieferte Akku ist in der Lage, Fahrzeiten bis zu 1,5 Stunden zu 
ermglichen. Dies entspricht der Nutzung des Bootes z.B. 50x jeweils 50m 
hin und her fahren zu knnen. Wenn das nicht ausreichen sollte, gibt es eine 
leicht zugngliche Akkuabdeckung, ber welche Sie den Akku innerhalb 
krzester Zeit gegen einen neuen (Art. Nr. O-FP315110) austauschen knnen. 
Das 230V Ladegert ist einfach zu verwenden und im Set enthalten.

Robuste Tragetasche
Wir haben eine sehr stabile, hellgrne Tragetasche mit zwei starken Nylon-
Tragegriffen fr den einfachen Transport beigelegt. Sie bietet nicht nur Platz 
fr das Boot, sondern auch fr den Sender, die Akkus und Ersatzteile.

Unterspannungswarnung
Die LED-Leuchten sind so konzipiert, dass sie blinken, wenn der Bootsakku 
fast leer ist (auch wenn die LEDs deaktiviert sind). Die Restfahrzeit betrgt 
dann noch ca. 10 Minuten.

Leises Antriebssystem
Die Motoren und der Propeller sind so optimiert, dass die 
Geruschentwicklung so gering wie mglich ist, um die Fische so wenig wie 
mglich zu stren. Jeder Propeller ist von einem groen Schutz umgeben, um 
die Aufnahme von Gras oder anderem Unrat zu verhindern, der die 
Propeller stren knnte.

Einfache Wartung
Das Baiting 500 wurde im Hinblick auf den modularen Aufbau entwickelt. 
Dies ermglicht es Ihnen, Ihr Boot einfach zu warten und Teile selbst zu 
ersetzen.

Technische Daten:
Lnge: 556mm
Breite: 240mm
Leergewicht: 1650g 
Gesamtgewicht: 2150g 
Reichweite: 200m 
Zuladung: 500g 
Leergeschwindigkeit: 1,2m/s 



Geschwindigkeit beladen: 1m/s 
Wendekreis: 1 - 2m 
Fahrzeit: ca. 1,5 Stunden 
Ladezeit: ca. 7 Stunden

Lieferumfang:
Futterboot 
2,4GHz Sender 
4,8V 5000mAh NiMH Akku 
USB – Ladegert 
Transporttasche 
4x Magnethalter 
Anleitung (Deutsch/Englisch)

Erforderliches Zubehr

4x 'AA' Alkaline Batterien fr den Sender

Downloads

Bedienungsanleitung, deutsch
(PDF, 1,7MB)

PREIS:

Unser bisheriger Preis 299,00 EUR
Jetzt nur 279,00 EUR
Sie sparen 7 % /20,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.ripmax.de/media/download//b/a/bait_boat_manual_de.pdf
https://www.ripmax.de/media/download//b/a/bait_boat_manual_de.pdf
https://www.ripmax.de/media/download//b/a/bait_boat_manual_de.pdf
https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100

