


JETI TELEMETRIE DUPLEX 2.4EX MAlti (Rev.2)

Art.Nr.: 80001329

Das MAlti EX (Rev. 2) ist ein Sensor fr die Hhe des Modells. Er misst den 
atmosphrischen Druck und errechnet aus den gemessenen Daten die Hhe 
ber NN (absolute Hhe) und die relative Hhe ber Grund. Zustlich gibt er noch 
die Temperatur und den Luftdruck aus.
 
All diese Daten knnen ganz bequem auf einem  JETI Sender der DC/DS 
Reihe angezeigt und per Sprachausgabe angesagt werden. Fr Nutzer der 
JETI Box profi und von Sendern mit Nachrstmodulen knnen auch z.B. 
Hhenwarnungen im Sensor programmiert werden.
 
Hauptmerkmale
- Messung* von Hhe (absolute und relative Hhe), Luftdruck, Temperatur.
- Mglichkeit fr akustische Alarme bei JETI Duplex Sendermodulen und der 
JETIBOX profi.
- Das MAlti ist kompatibel mit dem EX Bus Protokoll zur komfortablen 
Einstellung ber die Gertebersicht der DC/DS-16 Sender.
- Firmwareupdates ber JETI USBa Adapter mglich.
 
Technische Daten des MAlti (Rev. 2):
Abmessungen [mm]: 30x16x7
Gewicht inkl. Kabel [g]: 5
Messgenauigkeit der relativen Hhe [m]: 3
Auflsung der Hhenmessung[m]: 0.1
Messbereich [hPa]: 4501100
Temperaturbereich [C]: -10 bis 85
Bereich der Spannungsversorgung [V]: 3,5 bis 8,4
Stromverbrauch [mAh]: 15
 
*Hinweis: eine Segelflug-Variometerfunktion kann ein MAlti nicht bieten. 
Dafr nutzen Sie z.B. das JETI MVario2.

PREIS:

67,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100



