
JETI TELEMETRIE DUPLEX 2.4EX MFlow2 Turbine 800 Duchflussmengen 
Sensor

Art.Nr.: 80001324

MFlow2-T800 fr Turbinenantriebe
 
Dieser Telemetriesensor misst den Durchfluss von Jetfuel vom Tank zu 
Turbinen und kann dadurch den Tankfllstand zuverlssig anzeigen.

Der MFlow2-T800-Turbine ist fr Modelle mit Turbinenantrieb geeignet.

- Der Sensor ist mit dem Duplex EX-Bus System kompatibel
- Konfiguration ber die Gertebersicht des JETI DC/DS Senders (Datei 
"MFLOW2.bin" erforderlich)
- Schalter/Taster des DC/DS Senders whlbar, welcher die Durchschnitts- 
und Maximalwerte lscht. 
- EX Telemetrie Werte: Aktueller Durchfluss, und Tankfllstand
- Einstellbare Parameter durch den Anwender, wie z.B. Tankvolumen, Alarm 
bei Mindestfllstand
- Firmware update ber JETI USBa
- Eichung des Sensors speziell fr Turbinentreibstoff

technische Daten MFlow2-T800:
Messbereich [ml/min]: 20-800
Messtoleranz [%]: 2
Schlauchanschluss [mm]: 2x Festo 4mm
Abmessung [mm]: 77x41x30
Gewicht [g]: 40
Spannungsbereich [V]: 5-8.4
Betriebstemperatur [C]: -20 bis 80
Einbau: auf der "Druckseite"

PREIS:

224,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100



