
FUTABA S-AG300 F3K HV S.BUS 0,065s/2,5kg Extra schmales 8mm 
Fl?chenservo f?r F3K Segler mit Metallgetriebe und Aluminium-Geh?use.

Art.Nr.: P-SAG300

Das FUTABA S-AG300 ist ein kr?ftiges und schnelles S.BUS2 Digital-Fl?chenservo in superflacher 8 mm Bauweise mit Voll-Aluminium-Geh?use, Metallgetriebe und 2 Kugellagern. Ausgelegt f?r Hi-Voltage Betrieb (2S-LiPo-Akku).

Ideal verwendbar als Fl?chenservo in Seglern, Elektro-Seglern und F3K-Modellen. Das Aluminium-Servgeh?use verf?gt ?ber zwei Befestigungspunkte zur einfachen Montage. Das S-AG300 kann, wie jedes S.BUS2-Servo, an alle herk?mmliche Empf?nger mit PWM-Modulation angeschlossen werden und durch Programmierung optimal an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst werden.

Die Adressierung der Servos kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

1. Mit dem handlichen Programmer SBC-1 2. Am PC mit dem USB-Adapter CIU-3 3. Am S.BUS Anschluss des Senders

Folgende Parameter sind einstellbar: • S.BUS-Kanalzuweisung • Servoumpolung • Weicher Anlauf (An / Aus) • Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei • Weicher Servolauf (An / Aus) • Servoposition (Servotester) • Servomittenverstellung +/- 300 ?s (ca. 30 Grad) • Servogeschwindigkeit, 0,39 - 9 Sekunden pro 45 Grad • Einstellung des Totbereichs (Deadband) • Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50 - 175% • Startkraft • D?mpfung • Haltekraft • ID-Speicherung

 

Technische Daten

Stellgeschwindigkeit 60?: 0,065 s (7,4 V) Stellmoment: 2,5 kgcm (7,4 V) Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 V Ansteuerfrequenz: 50 - 300 Hz Gewicht: 10,8 g Abmessungen: 23,5 x 8 x 19,7 mm

 

Features

S.BUS2 Digital-Fl?chenservo Voll-Aluminiumgeh?use Metallgetriebe Superflache 8 mm Bauweise Hi-Voltage 2-fach Kugelgelagert Verschlei?armes Potentiometer Hohe Aufl?sung Hohe Stellgenauigkeit Hohes Haltemoment

PREIS:

Unser bisheriger Preis 114,90 EUR
Jetzt nur 88,90 EUR
Sie sparen 23 % /26,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100

