
Bay-tec Quartz QZ360 BB/MG Servo 28g 14mm 7,00kg 0,12sec - Reverse

Art.Nr.: BT-QZ360BBMG-REV

Bay-tec Quartz QZ360 BB/MG Reverse Servo 28g 14mm 7,00kg 0,12sec 
(umgekehrte Laufrichtung)

Das Bay-Tec QZ360 BB/MG Corless Digital Servo – CDS – zeichnet sich 
durch sein hochwertigen und verschlei?armen Corless Motor, die hohe 
Aufl?sung und das robuste Metallgetriebe aus. Das QZ360 BB/MG Servo ist 
auf Grund seiner hohen Stellkraft geeignet f?r alle Anwendungen im RC- 
Bereich, wo Pr?zision, hohe Stellkraft und schnelle Ansprechzeiten ben?tigt 
werden.

Servo Features:

Metallgetriebe
Kugellager
Staubdichtes Kunststoffgeh?use
JR/hitec-Steckersystem
umgekehte Laufrichtung

Technische Daten:

Eigenschaften Bay-Tec QZ360 BB/MG - REV

Betriebsspannung: 4,8-6,0V

Stellzeit 4.8V: 0,13s / 60?

Stellzeit 6.0V: 0,12s / 60?

Stellmoment 4,8V: 60 Ncm

Stellmoment 6,0V: 70 Ncm

Gewicht: 28 g

Abmessungen: 28 x 14 x 32 mm

PREIS:

34,85 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100



