
D-Power Streamline 400V - 400cm Elektrosegler ARF+ incl. Brushless Motor

Art.Nr.: DPSTL400V

Seit 2017 steht der Name STREAMLINE fr leistungsstarke E-Segler mit klassischen Allrounder-Eigenschaften und einem sehr hohen ARF+ Vorfertigungsgrad. Der STREAMLINE 400V von D-POWER ist mit 4m Spannweite das aktuell grte Modell der erfolgreichen Serie.

Allrounder-Flugeigenschaften
 Das Tragflchenprofil und die perfekt abgestimmte EWD sorgen fr maximale Stabilitt und ein neutrales Flugverhalten. Das STREAMLINE 400V lsst sich mit seinem V-Leitwerk zuverlssig durch alle klassischen Kunstflugfiguren bewegen und macht auch in der Thermik eine gute Figur. Dank der von oben angelenkten Wlbklappen lsst sich der Segler zudem sehr langsam fliegen und sicher landen. Doch das Beste ist: Der STREAMLINE 400V macht unfassbar viel Spa.

Hochwertige Bauweise
 Der Rumpf des E-Seglers ist gefertigt aus GFK. Die Tragflche bestehen aus einem Styrokern, die mit Abachi-Holz beplankt und mit hochwertiger Bgelfolie in einem kontrastreichen Design fertig bespannt ist. Rumpf und Flchen sind mit MPX-Hochstromsteckern und dem MULTIlock-Tragflchenverriegelungssystem von MULTIPLEX ausgestattet - was zum einen sicheren Halt gewhrleistet und zum anderen den Transport des Modells komfortabel macht.

Hoher ARF+ Vorfertigungsgrad – inklusive Brushless-Motor
 Verbringen Sie minimale Zeit im Bastelkeller – und maximale Zeit auf dem Flugplatz. Der ARF+ Vorfertigungsgrad nimmt dem Piloten die zeitinvestivsten Arbeiten. Denn alle Kabellagen sind komplett verlegt, so dass elektronischen Komponenten lediglich am fertig durchgezogenen Kabelbaum und entsprechend am Empfnger angeschlossen werden mssen. Auerdem der leistungsstarke C5030 Brushless-Motor bereits eingebaut. Das Modell wurde perfekt auf diesen Motor abgestimmt.

Merkmale
 • leistungsstarker Allrounder mit V-Leitwerk • ARF+ Vorfertigungsgrad – extrem kurze Bauzeit • lackierter GFK-Rumpf (3-farbig) • C5030-310KV-Brushless Motor im Lieferumfang enthalten • Aluminium-Spinner im Lieferumfang enthalten • Abachi-beplankte Tragflchen mit Styrokern • von oben angelenkte Wlbklappen • schickes Flchendesign mit hochwertiger Folienbespannung • gute Erkennbarkeit dank kontrastreicher Blockstreifen auf der Unterseite der Flchen • abnehmbare Kabinenhaube mit Verriegelung • gerumiger Rumpf • Tragflchenverbinder aus Aluminium

Merkmale ARF+
 • Kabelbaum fertig eingebaut und integriert • eingeharzter Motorspant • Brushless Motor C5030-310KV eingebaut • MULTIlock-Tragflchenverriegelungssystem eingebaut • MPX-Hochstromstecker in Rumpf und Tragflchenteilen eingebaut • Vorgedrehte Gestnge, alle Anlenkungen fertig installiert • Ruderhrner in den Flchen eingebaut • lasergeschnittenes Akkubrett fertig im Rumpf eingebaut

Technische Daten
 • Spannweite: 3975 mm • Lnge: 2130 mm • Tragflchenprofil: HQ/W-2,3/12>10,5>9% • Tragflcheninhalt: 104,8 dm • Fluggewicht ca.: 5360 g (ohne Akku)

Bentigtes/empfohlenes Zubehr
• ESC: Brushless 80A
• LiPo-Akku:  5000mAh 6S 22,2V
• Luftschraube: 18,5 x 10“ (@ 6S LiPo)
• Servos V-Leitwerk: 2x Bay-tec Quartz QZ340 BB/MG Servo 22g 13mm 
4,0kg 0,15sec
• Servos Querruder: 2x ROBBE FS 125 BB MG FLCHEN SERVO MIT 
ALUMINIUM GEHUSE, DIGITAL
• Servos Wlbklappen: 2x ROBBE FS 125 BB MG FLCHEN SERVO MIT 
ALUMINIUM GEHUSE, DIGITAL

PREIS:

899,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100



