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DDF-350 10-Kanal Car Fernsteuerung inkl. 10-Kanal Empf?nger

Art.Nr.: 28380

Hochwertige 10-Kanal 2,4GHz Fernsteuerung mit umfangreichen
Programmieroptionen und benutzerfreundlicher Men?f?hrung: ideal f?r RC-
Modelle in den Bereichen Auto, Nutzfahrzeug, Crawler, Panzer und Boote.
Mit zehn steuerbaren Kan?len bietet diese Fernbedienung maximale
Flexibilit?t und unterst?tzt Zusatzmodule wie Beleuchtung, Seilwinden,
Soundmodule und andere Erweiterungen. Das farbige, 4,0 x 5,3cm gro?e
Display gew?hrleistet dank hohem Kontrast eine ausgezeichnete ?bersicht
?ber alle aktuellen Einstellungen. Die Men?f?hrung ist in mehreren
Sprachen verf?gbar, darunter auch auf Deutsch. Der im Set enthaltene 10-

Kanal 2,4GHz-Empf?nger macht das Paket komplett.

Highlights:

Men? auf Deutsch: Somit ist die Programmierung der Fernsteuerung
einfach und intuitiv

10 programmierbare Kan?le: F?r viele Anwendungen und den Betrieb von
Zubeh?ranbauten an RC-Modellen geeignet

Display farbig: Auch bei Lichteinstrahlung dank eines hohen Kontrastes

sehr gut lesbar

Weitere Features:

10 Kan?le

Kan?le mit Taster: 2 (Kanal 3, 4)

Kan?le mit Druckschalter: 3 (8, 9, 10)

Kan?le mit Dreh-Potis: 2 (Kanal 5, 6)

Kan?le mit Schiebeschalter 3 Wege: 1 (Kanal 7)

Kanal 1: Lenkung (Proportional)

Kanal 2: Gas/Bremse/R?ckw?rts (Proportional)

Einfache Men?f?hrung

Verf?gbare Sprachen: Deutsch/Englisch/Franz?sisch/Chinesisch
Einstellbare Gas- und Lenkkurven

Richtung und Begrenzung f?r alle Kan?le getrennt einstellbar
Anzeige der Fahrakku-Spannung (Echtzeittelemetrie)
Anzeige der Senderspannung

10 Modellspeicher

Bis zu 350m Reichweite



Betrieb mit Akkus oder Batterien
Einstellbarer Timer
Alarmfunktionen

USB-Interface

Simulator Anschluss

LED-Beleuchtung einstellbar (Dynamisch/An/Aus)

Technische Daten:

Kan?le: 10

Frequenz: 2,4GHz FHSS
Betriebsfrequenz: 2402-2480MHz
Maximale Spitzenleistung: 20dBm
Maximale Reichweite: 350 Meter
L?nge: 150mm

Breite: 85mm

H?he: 200mm

Leergewicht: 285g
Betriebsspannung: 4,8-11,1V (4x AA Mignon Batterien oder 2/3S LiPo Akku)
Display-Abmessungen: 4,0 x 5,3cm

Batteriefachabmessungen: 50x50x14mm

Technische Daten Empf?nger:
L?nge: 40mm

Breite: 27mm

H?he: 13mm

Gewicht: 109

Kan?le: 10

Frequenz: 2,4GHz FHSS
Eingangsspannung: 4,8-10V

Lieferumfang:
Fernsteuerung DDF-350
Empf?nger X10F
Bedienungsanleitung DE/EN

Ben?tigtes Zubeh?r:

4x AA Mignon Batterien 1,5V oder passenden Akku bis 11,1V (3S LiPo)

Unser bisheriger Preis 99,00 EUR
Jetzt nur 69,90 EUR
Sie sparen 29 % /29,10 EUR

inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Versandkosten
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