
Sekundenkleber Gel 20g

Art.Nr.: 650024

Inhalt: 20 g
Z?hfl?ssigkeit: Gel
Anwendungsbereich: Kunststoff, Gummi, Metall, por?se Materialien
Verz?gerte Aush?rtung

Der Marfitec Modellbau Sekundenkleber Gel ultra eignet sich hervoragend 
zum reparieren oder dauerhaften fixieren von transparenten RC 
Anbauteilen. Sowie im Plastikmodellbau oder auch im Haushalt zum 
fixieren Teilen.
Durch sein gro?es Spaltf?llverm?gen, werden Unebenheiten ?berwunden 
und fest verklebt.

F?r Modellbau & Technik sowie Hobby und Haushalt

Mit Marfitec Sekundenkleber verkleben Sie: 
EPDM
Neopren
Nitrilkautschuk
Balsaholt
ABS
Polycarbonat
Stahl
Aluminium

Marfitec Modellbau Sekundenkleber Gel ultra ist einkomponentig, einfach in 
der Handhabung und schnellbindend  bei Raumtemperatur. Best?ndig 
gegen Feuchtigkeit und L?sungsmittel. Hohes Spaltf?llverm?gen.

Eigenschaften:

Beschaffenheit: Farblos - transparent
Temperaturbest?ndigkeit: -60?C bis +80?C

Viskosit?t in mPas: Thixotrop (gelf?rmig)
Spaltf?llverm?gen in mm: 0,25

Handfestigkeit in Sek. (Gummi / Gummi): < 5



Handfestigkeit in Sek. (Stahl / Stahl): 25-35
Handfestigkeit in Sek. (Kunststoff / Kunststoff): 15 - 25

Anwendung
Marfitec Sekundenkleber Gel ultra werden aus der Tropfflasche oder aus 
Dosierger?ten tropfenweise aufgetragen. Nach dem Auftragen die zu 
verklebende Oberfl?che unter leichten Kontaktdruck zusammenf?gen. Die 
Polymerisation des Klebstoffes beginnt nach wenigen Sekunden, die 
Werkst?cke k?nnen sogleich weiter verarbeitet werden. Die optimale 
Umgebungstemperatur f?r die Verklebung liegt zwischen +20? und +25? ? 
C und bei 50-60% relativer Luftfeuchtigkeit. Bei gro?er K?lte kann die 
Aush?rtegeschwindigkeit sehr langsam sein. HPDE-Beh?lter bieten keine 
vollst?ndige Barriere. Bewahren Sie das Produkt getrennt von anderen 
Chemikalien und Feuchtigkeitsquellen auf. Starker Lichteinfall kann die 
Produkte ausbleichen.

 

Produktmerkmale

alterungsbest?ndig
universell einsetzbar
scharze Fl?ssigkeit

Lagerung

Das Produkt sollte vor direkter Sonnen- und Hitzeeinstrahlung gesch?tzt 
werden. Zu starke Lichteinwirkung verf?rbt das Produkt. Vor der 
Verarbeitung sollte das noch unge?ffnete Produkt auf Raumtemperatur 
gebracht werden, um die Klebekraft zu optimieren.

Haltbarkeit

Bei idealer Lagerung (dunkel und trocken) bis +15 ?C betr?gt die 
Haltbarkeit mindestens 12 Monate; bei normaler Lagerung zwischen +16 
?C und +22 ?C mindestens 6 Monate.

Anwendungsbereiche

Keramik
Porzellan
Metall
Holz
Leder
Pappe
Kunststoff
Gummi

Sicherheitsdatenblatt (MSDS)



Sicherheitsdatenblatt

Einstufung des Stoffs oder Gemischs (CLP)

Skin Irrit. 2
H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3
H335 Kann die Atemwege reizen.

CLP-Piktogramme

Signalwort

Achtung

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Besondere Kennzeichnung

EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Verursacht schwere Augenreizungen. Klebt 
innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die 
H?nde von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die H?nde von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut bel?fteten R?umen verwenden.
P302+P352 BEI BER?HRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser sp?len. Vorhandene Kontaktlinsen nach M?glichkeit 
entfernen. Weiter sp?len.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Beh?lter der Problemabfallentsorgung zufu¨hren.

Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erw?hnenden Gefahren.Dieser Stoff wird nicht als 
PBT/vPvB-Stoff identifziert.

 Lieferumfang: 
1 x Marfitec Modellbau Sekundenkleber Gel ultra 20g

https://www.marfitec.de/datasheets/SDB CLP Marfitec Sekundenkleber.pdf


PREIS:

4,99 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

249,50 EUR pro 1kg

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100

