
MPBL 6360-8T 280KV 563g Aussenl?ufer

Art.Nr.: MPBL6360-8T

Die neuen Modelpower power Brushless Aussenl?ufer Motoren.

F?r die etwas gr??eren Modelle:

Modellgewicht ca. : 7000-12000g je nach Art und Typ des Modells
 

Mit der Bay-Tec Brushless Motoren Serie bieten wir Ihnen ein breites 
Sortiment von hochwertigen Antrieben. Die Au?enl?ufer besitzen 
feinstgewuchtete Glocken (incl. Aufkleber), die einen perfekten Rundlauf 
garantieren. Durch die hochwertigen Neodym-Magnete und die Wicklungen 
aus besonders reinem Kupfer, erzielen dieBay-Tec Motoren einen hohen 
Wirkungsgrad.

Die Montage der Au?enl?ufer kann beidseitig erfolgen. Im Lieferumfang der 
Au?enl?ufer-Motoren sind Luftschraubenmitnehmer, R?ckwandbefestigung 
und Montagematerial enthalten.

Alle Motoren wurden in Deutschland von einem namhaften Ingenieur 
vermessen und gepr?ft. Die vom Hersteller angegebenen Daten wurden 
dabei durch die technischen Messungen best?tigt.

Features:

Sehr hohes Drehmoment
Hochwertige Neodym-Magnete
Doppelt kugelgelagert
Rundlaufoptimierte, feinstgewuchtete Aluglocken
CNC-gefr?st aus hochwertigem Aluminium
Lieferung komplett mit Luftschraubenmitnehmer, R?ckwandbefestigung 
und Montagematerial

 

Technische Daten:

Eigenschaften MPBL 6360-8T

Abmessungen: 63 x 62 mm

Welle ?: 8,0

Lipo / NC Zellen: 8 - 12 / 18 - 36

Leerlaufstrom: 1,6A



Eigenschaften MPBL 6360-8T

empfohlener Strom: 61A

Strom kurzzeitig: 68A

Leerlaufdrehzahl: 280 U/min/V

Gewicht: 610g

Schubkraft: ca. 9900g bei 38V

 

Luftschrauben Empfehlung:

Zellenanzahl Luftschraube - Strom

8S Lipo: 19x8 - 58 A

10S Lipo: 18x6/18x8 - 56/67 A

12S Lipo: 16x7/16x8 - 59/68 A

PREIS:

149,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/popup_content.php?coID=100

